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VSD_I/Oliste                  Side 1 af 4 

1 I/O liste 

1.1 Modul VSD1_1 
Type Controller: MB3-I8adO4ad4d 
 
Input Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Ip 1 Fi 1 On/Off Nc Brandtermostat indblæsning 70°C Placeres i indblæsningskanalen 
Ip 2 Fi 2 On/Off Nc Brandtermostat udsugning 40°C Placeres i udsugningskanalen 
Ip 3 Fr 1 On/Off Nc Frosttermostat varmeflade 5-7°C Føler fastgøres  på bagsiden af varmefladen og skal dække hele 

fladen, start fra neden med montering. 
Ip 4 Ff 3 

 
Fs1 

On/Off 
 
On/Off 

No 
 
No+1k0Ω 

Fejl veksler  
 
Tilisnings pressostat  0-200 pa 

Signal fra roterende veksler, cirk. pumpe eller manglende tryk i 
væskekoblet veksler. 
Diff. tryk måles over krydsveksleren på udsugning.  

Ip 5 Ff 1 On/Off Nc Termofejl indblæsningsmotor Signal fra termorelæ eller frekvensomformer  
Ip 6 Ff 2 On/Off Nc Termofejl udsugningsmotor Signal fra termorelæ eller frekvensomformer 
Ip 7 Sw1 Analog Ω Afbryder Nat Dag Off Auto ResetStart. Omskifter fra LK Netlon SKAL monteres. 
Ip 8 Bs1 Pt1000 Ω Temperaturføler indblæsning Placeres i indblæsningskanalen  
 
Output Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Op 1 Md1 Analog/ 

On/Off 
0-10V Dc 
24V + 

Spjæld indsugning Styring af spjæld kan være enten analog eller digital signal vælges 
via jumper på kontrolleren. Default sat til digital signal. 

Op 2 Md2 Analog/ 
On/Off 

0-10V Dc 
24V + 

Spjæld udblæsning Samme som Do. 

Op 3 Me1 Analog 0-10V Dc Bypass spjæld / Roterende veksler / Ventil 
væskekoblet veksler  

Ved signal til varmegenvinding er det vigtig at 10 V svarer til max 
ydelse på veksler.    

Op 4 Mv1 Analog 0-10V Dc Motorventil varmeflade Ventil åben ved 10 V og lukket ved 0 V 
Op 5 Mm1 On/Off 24V + Start stop indblæsningsmotor Signal til kontaktor eller frekvensomformer motor 
Op 6 Mm2 On/Off 24V + Start stop udblæsningsmotor Signal til kontaktor eller frekvensomformer motor 
Op 7 Mp1 On/Off 24V + Start stop cirkulationspumpe varmeflade Signal til kontaktor for pumpe 
Op 8 Mr1 On/Off 24V + Start stop veksler  Signal til roterende veksler eller cirkulations pumpe væskekoblet 

veksler.  
 
 

Omskifter fra Netlon SKAL monteres.
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VSD_I/Oliste                  Side 2 af 4 

1.2 Modul VSD2_4 
1.2.1 VSD2_4 uden Co2 sensor 
Type Controller: MB3-I8adO2ad6d 
 

 
 
 

Input Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Ip 1 Bs2 Pt1000 Ω Temperaturføler udsugning Placeres i udsugningskanalen fra bygningen 
Ip 2 Bs3 Pt1000 Ω Temperaturføler indsugning/udetemperatur   Placeres i indsugningskanalen eller udvendig på bygning mod 

nord. 
Ip 3 Bw1 

 
Sr1 
 
 
Ff4 

Pt1000 
 
R 
 
 
OnOff 

Ω 
 
Ω 
 
 
No 

Vandtemperatur varmeflade frem 
 
Potmeter for indstilling af temperatur setpunkt. 
 
 
Fejl ved cirkulationspumpe varmeflade 

Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
fremløb som muligt. 
Potmeter incl. forplade-label med indstilling 10-30ºC. placeres i 
tavlerfront eller hvor man ønsker mulighed for indstilling af 
indblæsningstemperaturen. 
Signal fra fejlmeldermodul eller termorelæ på pumpe  

Ip 4 Bw2 Pt1000 Ω Vandtemperatur varmeflade retur Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
returløb  som muligt. 

Ip 5 Bp1 Analog 0-10V Dc Trykpressostat indblæsning    Placering af sensoren aftales med den projekterende  
+ slange monteres i kanal og – i det fri 

Ip 6 Bp2 Analog 0-10V Dc Trykpressostat udsugning    Placering af sensoren aftales med den projekterende  
- slange monteres i kanal og + i det fri 

Ip 7 Sm1 On/Off Nc Filtervagt indsugning Diff. følerens + slange monteres før filteret og 
 – slangen efter filteret  

Ip 8 Sm2 On/Off Nc Filtervagt udsugning Samme som Do. 

Output Betg Scala Signal Bemærkning  
Op 1 Uc1 Analog 0-10V Dc Frekvensomformer indblæsning  Det er vigtig at frekvensomformer og kontrollers minus er 

forbundet. 
Op 2 Uc2 Analog 0-10V Dc Frekvensomformer udsugning Samme som Do. 
Op 3      
Op 4      
Op 5 Pl4 On/Off 24V + Overvågningslampe for forlænget drift  
Op 6 Pl1 On/Off 24V + Overvågningslampe for drift OK  
Op 7 Pl2 On/Off 24V + Overvågningslampe for termofejl/brand   
Op 8 Pl3 On/Off 24V + Overvågningslampe for frostalarm   
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1.2.2 VSD2_4 med Co2 sensor 
Type Controller: MB3-I8adO2ad6d 
 

 

Input Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Ip 1 Bs2 Pt1000 Ω Temperaturføler udsugning Placeres i udsugningskanalen fra bygningen 
Ip 2 Bs3 Pt1000 Ω Temperaturføler indsugning/udetemperatur   Placeres i indsugningskanalen eller udvendig på bygning mod 

nord. 
Ip 3 Bw1 

 
Sr1 
 
 
Ff4 

Pt1000 
 
R 
 
 
OnOff 

Ω 
 
Ω 
 
 
No 

Vandtemperatur varmeflade frem 
 
Potmeter for indstilling af temperatur setpunkt. 
 
 
Fejl ved cirkulationspumpe varmeflade 

Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
fremløb som muligt. 
Potmeter incl. forplade-label med indstilling 10-30ºC. placeres i 
tavlerfront eller hvor man ønsker mulighed for indstilling af 
indblæsningstemperaturen. 
Signal fra fejlmeldermodul eller termorelæ på pumpe  

Ip 4 Bw2 Pt1000 Ω Vandtemperatur varmeflade retur Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
returløb  som muligt. 

Ip 5 Bp1 Analog 0-10V Dc Trykpressostat indblæsning    Placering af sensoren aftales med den projekterende  
+ slange monteres i kanal og – i det fri 

Ip 6 Bp2 Analog 0-10V Dc Trykpressostat udsugning    Placering af sensoren aftales med den projekterende  
- slange monteres i kanal og + i det fri 

Ip 7 Sm1 
Sm2 

R Nc + 470Ω 
Nc + 1k0Ω 

Filtervagt indsugning 
Filtervagt udsugning 

Diff. følerens + slange monteres før filteret og 
 – slangen efter filteret 

Ip 8 Ba1 Analog 0-10V Dc Co2 sensor udsugning Placeres i udsugningskanalen fra bygningen 

Output Betg Scala Signal Bemærkning  
Op 1 Uc1 Analog 0-10V Dc Frekvensomformer indblæsning  Det er vigtig at frekvensomformer og kontrollers minus er 

forbundet. 
Op 2 Uc2 Analog 0-10V Dc Frekvensomformer udsugning Samme som Do. 
Op 3      
Op 4      
Op 5 Pl4 On/Off 24V + Overvågningslampe for forlænget drift  
Op 6 Pl1 On/Off 24V + Overvågningslampe for drift OK  
Op 7 Pl2 On/Off 24V + Overvågningslampe for termofejl/brand   
Op 8 Pl3 On/Off 24V + Overvågningslampe for frostalarm   
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Modul VSD3_1 
Type Controller: MB3-I8adO4ad4d 
 

 

Input Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Ip 1 Ff 5 On/Off Nc Fejl køleanlæg Signal fra køleanlæg 
Ip 2 Bh1 Analog 0-10V Dc Luftfugtighed udsugning 0-100% Rh Placeres i udsugningskanalen fra bygningen, vær opmærksom på 

hvilken skalering føleren har. 
Ip 3 Bh2 Analog 0-10V Dc Luftfugtighed indblæsning Placeres i indblæsningskanalen  
Ip 4 Bh3 Analog 0-10V Dc Luftfugtighed indsugningsluft Placeres i indsugningskanalen  
Ip 5 Bw3 

 
Ff6 

Pt1000 
 
OnOff 

Ω 
 
No 

Vandtemperatur eftervarmeflade frem 
 
Fejl ved cirkulationspumpe efter- varmeflade 

Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
fremløb som muligt. 
Signal fra fejlmeldermodul eller termorelæ på pumpe  

Ip 6 Bw4 Pt1000 Ω Vandtemperatur eftervarmeflade retur Påspændnings- eller dykrørsføler placeres så tæt på varmefladens 
returløb  som muligt 

Ip 7 Ff7 OnOff Nc Max hydrostat Placeres i indblæsningskanalen  
Ip 8 Ff8 OnOff Nc Fejl befugter Signal fra befugter 

Output Betg Scala Signal Beskrivelse Bemærkning 
Op 1 Md4 Analog 0-10V Dc Spjæld recirkulering Spjæld åben ved 10 V. Vær opmærksom på at spjæld Md1 og 

Md2 SKAL have analog signal hvis denne udgang anvendes. 
Op 2 Mv2 Analog 0-10V Dc Motorventil køleflade  0-10 V signal for køl kan enten være til ventil eller styring for 

køleaggregatet   
Op 3 Mv3 Analog 

On/Off 
0-10V Dc 
24V + 

Motorventil befugter  Signal til befugtning kan enten være puls modulerende eller 
analog. Dette stilles via jumper på kontrolleren 

Op 4 Mv4 Analog 0-10V Dc Motorventil eftervarmeflade Ventil åben ved 10 V og lukket ved 0 V 
Op 5 Mc1 On/Off 24V + Køleanlæg Signal til kontaktor kompressor eller start signal for 

køleaggregatet   
Op 6 Mp2 On/Off 24V + Start stop cirkulationspumpe eftervarmeflade Styre signal til kontaktor for pumpe 
Op 7 Mk1 OnOff 24V+ Befugter Styre signal til befugter 
Op 8      
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